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Dual. In der HiFi-Technik vorn. 


Mit neuen Ideen sind wir groß geworden. Mit Ideen, die 
in der HiFi-Technik internationale Maßstäbe gesetzt haben. 
Auch 1979 sind wir in der HiFi-Technik vorn. Mit 
UL.M-Tonarm, D.L.L-Technik, Synthesizer-Technik, 

. Thermo Float und Remote Control. 
Was alle haben ist die Norm. Die Extras hat Dual. 
Qualität hat ihren Preis. 


Das haben alle wirklich guten Anlagen gemeinsam. Den- 
noch können Sie preiswert kaufen. Lesen Sie hierzu ein- 
mal die Testergebnisse der HiFi-Fachzeitschriften. Sie 
bestätigen den Dual-Componenten ein hervorragendes 
Preis/Leistungsverhältnis. Diese Testergebnisse liegen für 
Sie bereit. Postkarte genügt an Dual, 7742 St. Georgen. 
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Hit neuen Ideen. 


Wo finden Sie Dual? 

Ausschließlich im Fachgeschäft. Denn zu einem erst- 
klassigen HiFi-Programm gehört die erstklassige Beratung. 
Darauf sollten Sie nicht verzichten: 


O Fachmännische Erklärung technischer Leistungsdaten. 

O Live-Vorführung der HiFi-Componenten. 

O Kundendienst und Garantie durch einen seriósen, 
zuverlässigen Partner. 


Fragen Sie nach Dual. Und seien Sie ruhig etwas hart- 
näckig, denn schließlich setzen wir einen Maßstab. 
Den Maßstab für fortschrittliche HiFi-Technik. 
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Dual HiFi-Plattenspieler. 


Die bessere Abtastung- 
der hórbare Unterschied. 
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U.L.M.- der MaBstab für fortsch 


ULLM.-Tonarm 

Ändere verbessern um Bruchteile. Dual 
macht den Sprung nach vorn: ULM. 
Tonarm. Der Tonarm, der hórbar besser 
abtastet, Denn er hat einschließlich Ton- 
abnehmer-System 5096 weniger effektive. 
Masse, als bei Plattenspielern der Spitzen- 
klasse bisher üblich war. 


MeBdiagramm 1 bestätigt: optimale Reso- 
nanztreguenz. 50% weniger Störenergie 
gegenüber herkómmlichen Tonarmen. 
Das Resultat: hórbar bessere Musik- 
wiedergabe. 


MoBdiagramm 1 


Statistischer Störpegel üblicher Musik- 
schallplatten, gemessen mit einem 
Tonarm mit 18 g Masse (rote Linie) und 
dem U.LM.-Tonarm mit Tuning-Antireso- 
nator mit 8 g Masse (blaue Linie). 
Beweis: der U.LM.-Tonarm überträgt nur 
50 % der Stórenergie auf das Tonabneh- 
mer-System im Vergleich zu herkömmli- 
chen Tonarmen. 


Bisher hatten Tonarme eine effektive 
Masse von 16 g und mehr. Der Wert für 
ОЕМ: 8 Gramm. 50% weniger. Den 
Beweis für den hórbaren Unterschied zeigt 
Meßdiagramm 2: 

Alle Schallplatten haben Unebenheiten 
(Höhenschläge). Bei massereichen Ton- 
armen wirken sich diese Höhenschläge 
als hörbarer Klirrfaktor aus. Beim U.LM.- 
Tonarm ist der EinfluB fast Null. Zwischen 
Abtastnadel und Schallplatte besteht auch 
unter extremen Betriebsbedingungen 
intensiver Kontakt. Das Resultat: hórbar 
bessere Abtastung. Bessere Hóhenwie- 
dergabe. Longlife-Garantie für Nadel und 
Schallplatte. 
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Dual ULM. - weniger ist mehr. 


Меваадатт 2 


Die üblichen Musikschallplatten sind oft 
durch innere Spannungen stark verwellt. 
Tonarme mit groBer Masse werden 
dadurch viel stárker zur Bildung uner- 
wünschter Oberwellen angeregt als mas- 
searme Tonarme. 


Tuning Antiresonator 

Was wie ein Balancegewicht aussieht, ist 
hochentwickelte Technik. Dual brachte als 
erster das Antiresonator-Prinzip. Dem 
Balancegewicht ist eine Teilmasse 
elastisch angekoppelt. Die Eigenschwing- 
frequenz dieser Teilmasse ist regelbar 
(Tuning) und wird der Tonarmresonanz 
gegenphasig überlagert. 

Die Wirkung: Stórenergie wird vernichtet. 
Ein entscheidender Beitrag zur hórbar 
besseren Abtastung. 


Die Wirkung des Tuning-Antiresonators 
beruht darauf, daB eine Teilmasse des 
Balancegewichtes gegenphasig zur 
Erschütterungserregung schwingt. Die 
Abstimmung dieser Wirkung ist die Vor- 
aussetzung dafür, daB der Tonarm allen 
Tonabnehmer-Systemen optimale Arbeits- 
bedingungen gibt. 


Quartz Control 

Quartz Control bei Dual ist mehr als 
quartzgesteuerter Direktantrieb. Im Gegen- 
satz zu anderen Quartz-Platten- 

spielern sind auBer dem Antrieb auch die 
Tonhóhenabstimmung und die Strobo- 
skopbeleuchtung quartzgenau. 

CS 731 Q und CS 714 Q. HiFi-Platten- 
spieler mit der Genauigkeit einer Quartz- 
uhr. Konstanzbereich der Drehzahl 

+ 0,002%. Gleichlaufschwankungen 
<.0,015%. Werte, die unangefochten an 
der Spitze stehen. Verwirklicht durch das. 
regelungstechnisch beste Prinzip, die PLL- 
Technik. Durch eisenlose Spulen, durch 
mitlaufenden magnetischen RückschluB. 


Hier ist die aufwendige Schaltung darge- 
stellt, die dem Antrieb, der Pitch Control 
und dem LED-Stroboskop Quartzgenauig- 
keit verleiht. 


Front Control 

Die fortschrittliche Art der Bedienung. 
Komfort und maximale Sicherheit. 

Die Bedienung der wesentlichsten 
Funktionen Start, Stop, Lift und Pitch 
Control erfolgt bei geschlossener Haube. 
Frontseitig. Die Technik: leichtgängige 
Solenoid-Tipptasten. Der Vorteil: absolut 
erschütterungsfreie Bedienung. Garan- 
tierte Sicherheit für Abtastnadel und 
Schallplatte, 
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HiFi-Automatikspieler 
Quartz Direct Drive. 


UL.M-Tonarm, nur 8 g effektive Masse 

von Tonarm einschlieDlich roi 
Tonabnehmer-System. Quartz Control. ©: 
Front Control. Das neue HiFi-Konzept- : 
der Durchbruch zur hórbaren 
Verbesserung. 
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HiFi-Semi-Automatikspieler | 
Quartz Direct Drive. 


UL.M-Tonarm, nur 8 g effektive Masse 
von Tonarm einschlieDlich 
Tonabnehmer-System. Quartz Control. 
Front Control. Automatische 
Endabschaltung durch Autoreturn. 
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HiFi-Automatikspieler Direct Drive. 
Infrarot-Fernbedienung der Funktionen Start, Stop und 
Lift. UL.M-Tonarm. Front Control. HiFi-Technik mit 
vielen Extras. 


392 mm BxHxT) 
tallic-silber und 


he Daten Seiten 18/19. 
ab September 1979 


HiFi-Automatikspieler Direct Drive. 

ULM-Tonarm, 50% weniger effektive Masse als bisher 
Spitzenklasse war. Front Control. Die neue 
HiFi-Generation mit hórbar besserer Musikwiedergabe. 
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HiFi-Semi-Automatikspieler Direct Drive. 
UL.M-Tonarm, 50% weniger effektive Masse als bisher 
Spitzenklasse war. Automatische Endabschaltung durch 
Autoreturn. Die neue HiFi-Generation mit Longlife- 
Garantie fiir Nadel und Schallplatte. 
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HiFi-Automatikspieler Belt Drive. 

UL.M-Tonarm, 50% weniger effektive Masse als bisher 
Spitzenklasse war. Mit dieser HiFi-Technik ist der CS 522 
unbestritten das Spitzenlaufwerk in der Belt Drive-Klasse. 
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'echnis ten Seiten 18/19. 
Lieferbar ab Oktober 1979 
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HiFi-Semi-Automatikspieler Belt Drive. 
Die Überlegenheit in der HiFi-Technik durch U.L.M- 
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HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung. 

Ein Laufwerk für HiFi-Kenner, die auf der Zuverlässigkeit 
von Automatik und Wechseleinrichtung bestehen. Der 
CS 1246 hat die Dual Belt Drive-Technik und zählt in der 
Welt zu den bestausgestatteten Plattenspielern. 


HiFi-Plattenspieler 


Тур cs7310 cs N CS 650 RC CS 626 
Geräteart HiF-Automatik- HiFi-Semi-Auto- HiFi-Automatik HiFi-Automatik- 
Spieler matikspieler spieler spieler 
AlsChassislelebar — — — <7 ESSE — iix 
Wechselbereb —— |000: == - — = дү —— 
Bech Dic Drive. © Bear Dir Drive. “Бейс Dir Dive ` Бейге | 
Quartz Quartz 
1 Direktantneb Direktanineb Direktantrieb Direktantrieb 
ES 33/45 733/45 33/45 
RECH ny 1 11 10 10 MAKU 
Drehzahi-Kontrolie 2 Leuchistrobo- Leuchtstrobo- - Teuchistrobo-  Leuchlsiróbo 
' L MERE VOD LETS ___ skop skop skop 
Gleichlauf-Schwankungen + % DREMS 0025/0005 | 0025/0015 0,05/003 
Rumpelspannung — č  ăĞ Ğ oăĠĞ o AES EAS E Ae 
R-FremdspannungsabstanddB — 568 55 Е 180 
R-Gerauschspannungsabstand dB — | 7198 75 = 
Plattenteller 
Durchmesser mm 305 304 304 
Gewicht kg fe = Б 14 14 Са 24 
топат Exc E 
Balance | WER Gewicht 2 Gewicht 
ей Tonarmmasse g E — 7 
Turing Antiresonator 2274: x 
L bung vertikal mN 007 = 
Antiskating-Einrichtung —— ^ 7 + = 
Geeignet für 1/2 inch-Tonabnehmersysteme * 2 А, г 
mit einem Eigengewicht von g 29 29 55-10 55-10 
— ЛАМ GUE UME ДАМ55Е 7 MESE 
EE s “Magnet “Magnet Magnet Magnet 
N ER 10 10 15 15 | 
eff Nadelmasse mg SE 1 — Dë 04 04 | 
Pn : ES 
WedwelegueAWS O O — E = ue | 
Zentrierstuck + | 
— — | 
Abwurtsaule AS 12 (lur 45er Schallplatten) - = = - 
(Breite x Höhe x Tiefe) mm. E 424 x 150 x 390 424 x 150 x 390 424x 150x392 424х150х350 ũ 
Abdeckhaube e А = CH 16 E CH16 E 
Netzspannung V ra n 230/115 230/1 


achatschwarz _ 
metallic-braun 
metaliic-siiber 


achal-schwarz metallic-braun — metallic-braun | 
metallic-braun metallic-silber metallic-silber 
metallic-siiber = e 
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Dual HiFi-Cassettendecks. 


CB39RcC 


Die groBere Sicherheit- 
der sichtbare Vorsprung. 


DIRECT LOAD & 
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! 


D.L.L.-Der MaBstab fiir fortsch 


== Direct LOAD s Lock System 


AUTO REVERSE 
COMPUTER LOGIC CONTROL 


D.LL-Technik 

Die unübersehbaren Merkmale einer 
neuen perfekten Bedienungstechnik: 
fehlende Eject-Taste, fehlender Cassetten- 
schacht, fehlendes Cassettenfenster. 
Zum ersten Mal ist es móglich, eine 
Cassette direkt einzulegen und sie 
wahrend dem Abspielen oder Umspulen 
direkt aus dem laufenden Gerat zu 
nehmen, Ohne Beschádigung von Ton- 
kópfen oder Band. 


Sobald Sie die Cassette greifen, schalten 
die feinfühligen Kontakte der D.L.L-Technik 
den Antrieb automatisch ab. Die Tonkópfe 
schwenken blitzschnell in Sicherheit. Jede 
Gefahr für Tonkópfe, Antriebselemente 
und Bánder ist ausgeschlossen. Auch die 
Gefahr vor Bedienungsfehlern, Ermüdung 
der Mechanik und Bandsalat. 


Das Einlegen der Cassette ist jetzt so 
einfach und sicher wie das Auflegen einer 
Schallplatte. Cassettenwechsel in 

2 Sekunden. 
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D.LL. holt die Cassette nach vorn. Sichtbar 
auf der Front des Gerátes steht sie stándig 
unter optischer Kontrolle, unterliegt sie 
jederzeit dem spontanen Zugriff. Reini- 
gung der Tonkópfe leicht und 

problemlos. 


Autoreverse-Technik 

Aufnahme und Wiedergabe von beiden 
Seiten ohne Wenden der Cassette. Im 
Gegensatz zu anderen Cassettendecks 
laufen die Dual Componenten C 839 RC 
und C 939 vorwárts und rückwárts. 

Am Ende der Cassette schaltet die Auto- 
reverse-Technik automatisch auf die 
andere Spur um und der Antrieb läuft in 
entgegengesetzter Richtung. Der Vorteil: 
erleichterte komfortable Bedienung, ideal 
für permanente Hintergrundmusik durch 
Dauerspielschaltung. Dieser Komfort wird 
erst móglich durch doppelte Capstan- 
wellen, doppelte Kopfspuren und doppelte 
Löschköpfe. 


Reineisenband, 6fach Bandsortenwahl 
3fach Bandsortenwahl haben alle. Der 
Fortschritt heiBt 6fach, die technische Aus- 
rüstung für alle Bandsorten und Normen. 
Auch für die neue Bandtechnik: 
Reineisen*. 


Der hohe Aufwand für die Reineisen-Tech- 
nik: Neuer Hochleistungs-SENDUST-Ton- 
kopf. Doppelspalt-Ferrit-Loschkopf. 
Generatoren mit einem Mehrfachen an 
Leistung. Der entscheidende Vorteil: 

10 dB mehr Hóhendynamik. Brillantere 
Musikwiedergabe. 


fach. HiFi-Technik für alle Fälle. 
* Zu dieser erstklassigen HiFi-Technik 


empfehlen wir erstklassige Reineisen- 
bänder. Zum Beispiel TDK Metal-Alloy. 


a) Cassette wird abgespielt. D.L.L.- 
Kontakte in Ruhestellung. Tonkópfe im 
Betriebszustand. 


b) Beim Greifen der Cassette schalten die 
Kontakte (1) der D.L.L-Technik den Antrieb 
automatisch ab. Die Tonkópfe werden 
blitzschnell nach unten in Sicherheit 
gebracht (2). 


10000 zm 00000. 


Das Reineisenband bringt bei richtiger 
Einstellung des Cassettendecks erheb- 
lichen Gewinn an Höhenaussteuerbarkeit 
+10 dB bei 10000 Hz und hóheren Nutz- 
pegel + 3 dB im übrigen Freguenz- 
bereich. 

Kurve I: Reineisenband 

Kurve II: Chromdioxidband 


rittliche Cassettendecks. 


Remote Control 

Nicht nur einzelne Geráte, sondern eine 
komplette HiFi-Anlage fernzusteuern, ist 
unser Maßstab für fortschrittliche Technik. 
Die Lösung von Dual: speziell entwickelte 
Microprozessoren und das pulse-code- 
modulierte Infrarot-Prinzip. Das System mit 
der eindeutigen Befehlserkennung, der 
maximalen Betriebs- und Störsicherheit. 
Das HiFi-Cassettendeck C 839 RC hat 

6 fernsteuerbare Funktionen: Bandrich- 
tung links. Bandrichtung rechts. Schneller 
Vorlauf. Schneller Riicklauf. Pause. Stop. 
Dual Remote Control. Die Summe des 
technischen Fortschritts. 


Peak-Level-Indicator 

Ein weiteres Beispiel fortschrittlicher 
HiFi-Technik: Leuchtdioden als Aussteue- 
rungsanzeige. 

Leuchtdioden reagieren trágheitsfrei. Auch 
extrem schnelle und kurze Impulse 
werden in ihrer vollen Hóhe angezeigt. 
Die ganze Dynamik ohne Abstriche. Damit 
machen Sie bessere Aufnahmen. 
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AUTO REVERSE 
COMPUTER LOGIC CONTROL 


11: 1.13 


Dual 


| C839RC 


HiFi-Cassettendeck 
mit der technischen Innovation: 


D.L.L. - perfekte Bedienungstechnik 
und maximale Sicherheit. 
Autoreverse für Aufnahme und 
Wiedergabe von beiden Seiten ohne 
Wenden der Cassette. 
Infrarot-Fernbedienung. Micro- 
prozessor. 6fach Bandsortenwahl. 
Reineisentechnik. 
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HiFi-Cassettendeck mit der sichtbar besseren Technik: 
D.L.L. - perfekte Bedienungstechnik und maximale 
Sicherheit. Monitor. Fade Edit zum nachträglichen 
weichen Ein-und Ausblenden. 6fach Bandsortenwahl. 
Reineisentechnik. 


360 mm (B x H x T) 
»etallic-silber und 


DIRECT ГЦ LOAD & 


HiFi-Cassettendeck mit den technischen Vorteilen der 
neuen Generation: D.L.L.- perfekte Bedienungstechnik 
und maximale Sicherheit. LED Aussteuerungs-Indicator. 
6fach Bandsortenwahl. Reineisentechnik. 
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HiFi-Cassettendeck. Die attraktive Preisklasse mit dem 
Bedienungskomfort und der Sicherheit der D.L.L- 
Technik. Automatisches Kopfschutzvisier. Mikrofon- 
Mischverstärker. 


x 150 x 360 mm BxHxT) 
jen: metallic-silber und 


HiFi-Cassettendeck Autoreverse. Das Top-Loading-Gerät 
mit der überragenden elektronischen Ausstattung. 
Autoreverse für Aufnahme und Wiedergabe von beiden 
Seiten ohne Wenden der Cassette. Fade Edit zum 
nachträglichen weichen Ein- und Ausblenden. 
LED-Aussteuerungs-Indicator. 


HiFi-Elektret-Kondensator-Mikrofone. 
Speziell entwickelt für Aufnahmen in bester HiFi-Qualität. 
Zu Hause oder als Mitschnitt bei Live-Konzerten. 


HiFi-Cassettendecks 


Typ C839 RC C830 C820 C810 C939 
Geräteart e Stereo. HiFi-Stereo- HiFi Stereo- HiFi Stereo: HiFi-Stereo- 
Cassettendeck | Cassettendeck Cassetlendeck Casseltendeck Cassettendeck 
Frontioading Frontloading Frontloading Frontioading Autoreverse 
Autoreverse 
Bandgeschwindigkeil ons 475 + 4% 475 475 475 7475 
= wankungen £% WRMS 005 9035 004 004. 
DIN Wiedergabe 0.06 007 008 008 
DIN Aufnahme/Wiedergabe 009 010 011 E I XU 
Ғе-Вапа 30-18000 20-17000 20-16000 20-15000 
СО; Band — ? 77 2018000 20-16500 20-17000 
FeCr-Band 20-19000 2037000 — 20-18000 
Metal Tape "2020000 = = 
mit Dolby NR dB. 
Zo t: Ж: 64 67 
CrO,-Band 64 67 — 2527 T 
FeCr-Band — à 87 — SS 
Melal Tape 67 ER E 
bei 1000 Hz dB. 
zwischen zusammengehorigen Kanälen 35 40 40 40 35 
zwischen Kanälen in Gegennchtung 60 70 770 kopar | xem 
Löschdämpfung bei 1000 Hz dB 
Fe-Band 70 70 70 70 
CrO,Band | 70 70 70 770 
FeCr-Band 70 70 70 70 
Metal Tape 67 69 = = 1- 
C 60-Cassette sec 65 60 60 60 
(Empfindlichkeit für 0 48 VU) 
Mikrofon (M4 inch-Koaxialbuchse) mV/KOhm — — 025/10 03/5 03/5 03/10 
Receiver/Verstarker (DIN-Buchse) т\/кОпт | 05/63 — 0 140 04547 /( 
Receiver/Verstärker (RCA-Buchse) mV/kOhm 40/82 80/47 80/80 70/82 
Receiver/Verstárker (DIN-Buchse) mV/kOhm 580/10" 580/5 580/5 
Receiver/Verstárker (RCA-Buchse) mV/kOhm 580/ 2* 58071 58071 
Kopfhörer (1/4 inch-Koexialbuchse) | 6 AE су 42000 REQUE 
Netzspannung V _ 230/115 Z 230/115 30/18 
Netztrequenz Hz 50 und 60 50 und 60 50 und 60 50 oder 60° — 
Standard-Zubehör 
Überspielkabel H + + + + 
Abmessungen 
Maße (Breite x Höhe x Tiele) mm 440x150x360 440х 150х360 440х 150х360 440х 150x360 440 150x300 - 
Farbausfuhrung melallic-silber metalic-silber | metallicsiber  melalicsiber ` nuBbaum 
> — 13 — melallic-braun metallic-braun —— melalicbraun ` metallic-braun schwarz 
+ vorhanden 8 А ER SEH НЕЕ 
* Pegeiregler | i € 


umrüstbar 
(MeBwerte = typ. Were) — 
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Dual HiFi-Receiver, HiFi-Tuner, 
Elektronische Präzision- 
die stärkere HiFi-Leistung 

| 


lu] су1700 STEREO AMPLIFIER 
E zd 
FI "TT 
PANTS ne 
| —À 
Ee ech KUN = = 
qu = 
Zi Geeteeet = 
POWER vää 


OFF STEREO > 4 ) 


HiFi-Verstarker. 
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Synthesizer-Technik 

Der elektronische Aufwand ist groB, das 
Ergebnis ist eindeutig. Mit nichts ist die 
Genauigkeit und Stabilität der Senderwahl 
zu übertreffen. Weder Bauteiletoleranzen 
noch Temperaturschwankungen lassen 
den eingestellten Sender driften. 
Synthesizer-Technik ist die Elektronik 

der Zukunft. Nichts kann verschleiBen, 
nichts altert. Präzision vom ersten bis 
zum letzten Tag. 

Ausgangspunkt dieser Technik ist ein 
Quartz-Oszillator, der mit Abweichungen 
von einem Millionstel im MHz-Bereich 
schwingt. Von diesem Quartz-Oszillator 
werden die Frequenzen für die Sender- 
wahl abgeleitet. Das Ergebnis: Sender, die 
manuell eingestellt oder elektronisch ge- 
speichert sind, werden quartzgenau 
gehalten. Ausgeschlossen sind zeitab- 
hángige Verstimmungen und ungenau 
eingestellte Sender. 

Quartzgenaue Senderwahl - das Charak- 
teristische der Synthesizer-Technik. 
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Elektronische Senderwahl 

Der fehlende Drehknopf für die Sender- 
wahl signalisiert ein neues HiFi-Zeitalter. 
Was bisher mechanisch abgestimmt 
wurde, übernimmt jetzt die Elektronik. 
Manuell oder automatisch. 

An Stelle des Drehknopfes tritt die Tipp- 
Elektronik. Leichtgángige Tipptasten, 

mit denen die Senderwahl in 2 Geschwin- 
digkeiten automatisch ablauft. Normal und 
quick. Für FM und AM. 

Ein echter Fortschritt, aber die Elektronik 
kann mehr. Senderspeicher für 6 UKW- 
Sender und 6 Mittelwellen-Sender. 
Quartzgenau. Automatischer UKW- 
Sender-Suchlauf. Sucht sich ausschlieB- 
lich Sender mit einer Antennenspannung 
über 5 pV. Die Gewähr für sauberen 
Empfang. 
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Digital-Anzeige х 
5stelliges Digital-Display. Quartzstabili- 


sierte Frequenzanzeige. Automatische 
Umschaltung von kHz auf MHz. Wahl- 
weise digitale Kanalanzeige für UKW und 
quartzgenaue Zeitanzeige im 24-Stunden- 
Rhythmus. 

Der Vorteil: genaue Sender-Einstellhilfe. 
Deutlich sichtbare Informationen über 
den eingestellten Sender. Quartzgenaue 
Uhrzeit. 


rtschrittliche HiFi -Technik. 
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Internationale AnschluBtechnik 

Der Fortschritt kennt keine Grenzen. 
Schon deshalb muß sich HiFi-Technik der 
internationalen Spitzenklasse an inter- 
nationalen MaBstáben messen. Die 
Rückseite des CV 1700 ist das beste 
Beispiel dafür. Internationale Klemm- 
verbindungen für 6 Lautsprecher. 
DIN-Anschlüsse und internationale Cynch- mem 
Anschlüsse für 2 Phonoeingange, Tuner mam ` vuan 
und 2 Tonbánder. & C - 
Und noch ein Beispiel für die Spitzen- -- 
klasse: Tape Duplicate - Elektronik für — 
Tontechniker. Bei zwei angeschlossenen 
Bandgeráten wird ohne Umstecken der 
Verbindungskabel von Band 1 auf Band 2 
und umgekehrt überspielt. 


Remote Control 

Tuner CT 1540 RC und Verstárker 

CV 1500 RC. Zwei HiFi-Componenten voll 
computergesteuert. 

Zum ersten Mal sind nicht einige wenige, 
sondern alle wesentlichen Funktionen 
fernbedienbar. LED-Ketten melden den 
Betriebszustand der vom Computer aus- 
gewahiten Funktionen. 

Fernbedienbar sind: 

10 Funktionen beim Tuner. Auswahl von 
7 programmierbaren Sendern, Wahl 
eines beliebig manuell eingestellten 
Senders. Mono. Off. 

12 Funktionen beim Verstárker: 
Lautstárke plus und minus. Básse plus 
und minus. Hóhen plus und minus. 
Balance rechts und links, Wahl des Ver- 
stárker-Eingangs für Plattenspieler, Tuner, 
Cassettendeck und Reserve. 


HiFi-Receiver. Diese Componente macht den Fortschritt 

deutlich: Synthesizer. Quartzgenaue Senderwahl. 

Solenoid-Tipptasten. Automatischer Sender-Suchlauf. 

Speicher-Computer für 12 Programme. 2 x 90 Watt Sinus. 
ape Duplicate. 


Tuner-Tei Verstärker-Teil 
nu: 
itt Musik 

r Platt 


ег Frontseite 


n Überspieler 


O ed 
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HiFi-Receiver mit hervorragendem Preis/Leistungs- 
verhältnis. Synthesizer-Technik. Quartzgenaue Sender- 
wahl. Solenoid-Tipptasten. Automatischer Sender-Such- 
lauf. Speicher-Computer für 12 Programme. 2 x 50 Watt 
Sinus. Monitor. 
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Dual ст 1740 compuren conTROLLED SYNTHESIZER TUNER 


HiFi-Tuner mit dem Vorsprung der 


besseren Technologie: 


Synthesizer-Technik. 

100%ige Genauigkeit und Stabilität der Suche ur FM 
Senderwahl. Weder Bauteiletoleranzen e Center 
noch Temperaturschwankungen 

lassen den eingestellten Sender driften. 

Die Frequenz der Digitalanzeige wird 

mit Quartzgenauigkeit gehalten. 


HiFi-Tuner. Infrarot-Fernbedienung fiir: 7 gespeicherte 
Sender, beliebig manuell eingestellter Sender, 
Mono-Schaltung. Tuner aus. Der Maßstab für fortschritt- 
liche HiFi-Technik mit optimalem Bedienungskomfort. 


frarot-Fembedienung 440 x 150 x 384 mm (B xH x T 
х etallic-silber und 


l 
Digital 

Welle 
Microp 
L \ 
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Dual CT 1440 evento runen 


HiFi-Tuner mit 7 UKW-Programm-Speichern in Sensor- 
technik. Seine Stärken: die hohe Empfangsleistung und 
die komfortable Senderwahl durch Programm-Sensoren 
mit LED-Riickmeldung. 


) x 150 x 380 mm BxHxT 
igen: metallic-silber und 
raun. 


Technische Daten Seiten 50/51 


Schrai rte Flutlicht-Skala 
> Integrierte Ferrit-Antenne. 


HiFi-Tuner mit 7 UKW-Programm-Speichern in Sensor- 
technik. 4 Wellenbereiche. Die ideale Basis-Componente 
fiir HiFi-Anlagen der meistgekauften Preisklasse. 


4 Wellenbere x 376 mm (B x H x T) 


n: metallic-silber und 


Technische Daten Seiten 50/51 


еееее е 
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іші CT 1940 eronsa ronan 


HiFi-Tuner mit 5 UKW-Programm-Speichern. 

з Wellenbereiche. Hohe Eingangsempfindlichkeit « 1 pV. 
Die Componente für HiFi-Freunde, die schnell 
entschlossen sind. 


Maße: 440 x 115 x 360 mm BxHxT) 
Ausführungen: metallic-silber und 
metallic-braun. 


Technische Daten Seiten 50/51 
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HiFi-Verstärker. 


Diese Componente profiliert sich nicht 5 
nur durch enorme Watt-Leistung. ee Ee 
Die Regelelemente der Studio Technik : 
machen sie zu einer professionellen 
Leistungszentrale. 2 x 100 Watt Sinus. 
Moving Coil-Eingang. Umschaltbare з= 


ennte Baß- ul 
Bezugsfrequenzen. Schritten. 
imakustik und 


LINEAR | 


ad 
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MADE IN GERMANY 


Kanalgetrennte Baß- und Höhenregelur 
Fur jeden Kanal besitzt der CV 1700 ge- 
tre BaB- und Hóhenregler mit um 


akustik den optim: 
innen. 


LED-Leistungsanzeig 
1 Vor- und Die enorme Kraft des CV 1700 ist optisc 
ив sichtbar. Für die Leistungsüberwachung 
besitzt dieser Verstárker ein LED-Displa 
das die al ne Verstárker-Leistung 


y, 


im Bereich - 25 dB anz 
Ein Empfindlichkeitsschalter erhöht die 
a um 30 dB. 


igt. 


Dual CL 730, CL 720. 


CV 1500 RC 


HiFi-Verstärker. Infrarot-Fernbedienung für: 4 Eingänge, 
Lautstärke, Bässe, Höhen, Balance, Leiseschaltung und 
Stand by. Die passende Ergänzung zum fernsteuerbaren 
HiFi-Tuner CT 1540 RC. Die Summe des technischen 
Fortschritts. 


) x 360 mm (B x H x T) 
metallic-silber und 


) M IC 
O Monitor für beide Bandeingänge 


HiFi-Verstürker der gehobenen Mittelklasse. Monitor. 
2 Bandeingänge. Passend zum Tuner CT 1440. Mit 2 x 50 
Watt Sinus die Alternative für mittlere Wohnräume. 


MaBe: 440 x 150 x 360 mm (B x H x T) 
Ausführungen: metallic-silber und 
metallic-braun. 


Technische Daten Seiten 50/51 


Empfohlene HiFi-Boxen: 
Dual CL 720, CL 710 oder CL 281 


CV 1200 


| ev mn — E tea 


HiFi-Verstärker. 2 x 40 Watt Sinus. Monitor. 

2 Bandeingänge. Zumischbarer Mikrofoneingang. 

In Wertigkeit und Design die optimale Ergänzung zum 
HiFi-Tuner CT 1240. 


Technische Daten Seiten 50/51 


Empfohlene HiFi-Boxen 
Dual CL 710, CL 281 oder CL 271. 


Qual СУ 1100 втатас ampuman 


HiFi-Verstärker. 2 x 25 Watt Sinus. 2 x 40 Watt Musik- 
leistung. Hinterbandkontrolle. 2 Bandeingänge. Mikrofon- 
zumischung. Zusammen mit dem HiFi-Tuner CT 1140 
eine Anlage mit attraktivem Preis. Die groDe kleine Klasse. 


440 x 115 x 350 mm (BxHxT) 
rungen: metallic-silber und 
metallic-braun. 


Technische Daten Seiten 50/51 


Empfohlene HiFi-Boxen 
Dual CL 271, CL 241 oder CL 231 
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HiFi-Receiver, HiFi-Verstarker, 


Typ DualCR1780 — DualCR1750 DualCV1700 Dual CV 1500 RC Dual CV 1400 DualCV1200 Dual CV 1100 
Geräteart HiFi-Synthesizer  HiFi-Synthesizer HiFi- НЕ HiFi HiFi Hifi 
Receiver Receiver Verstärker Verstärker Verstärker Verstärker Verstärker 
Tunerdaten Tunerdaten 
sh. CT 1740 sh, CT 1740 
Ausgangsleistung (an 4 Ohm) ы dE — 
Musikleistung W — 2x120 | 2x75 2x 100 2x75 
Dauertonleistung W 2x90 2x50 2x 100 2x60 2x50 
Ubertragungsbereich H: 10-40000 20-40000 10-40000 10-40000 10-40000 15-25000 15-25000 
—— _ +1508 1598 +1598 +1548 +1508 315 
Klirrlaktor % 0,04" <02 <02 «02 _ <02 
 Leistungsbandbreit = — — 10-60000 _  10-30000 ^ 10-30000 10-40000 20000 _ 
Fremdspannungsabstánde 
bezogen auf 2 x 50 mW. еше 
Niederohmige Eingange: 
typischer Wert dB 58 NT. 61 54 60 55 53 5 
Hochohmige Eingänge: 
typischer Wen dB (| 59 59 62 54 о 55 55 
bezogen auf Nennleistung 
Eingang Phono-Magnet 
typischer Wert dB 65 65 . 68 65 2 ЕБЕ 65 60 
Hochohmige Eingange: z — 
typischer Wert dB 85 ERE 88 78 ETTET 
Eingänge: 2 | 


Mikrofon mV/kohm | - Е 
Phono МС mV/Ohm 


5/47 15/47 min. 15/47 - 15/47 2/47 
“180/470 150/470 150/470 тіп 150/470 — 150/470 150/470 __ 200/470 Pr 
150/470 150/470 min. 150/470 тіп 150/470 150/470 150/470 200/470 | 
_ 180/470 ` 150/47 ` min 150/100 150/47 150/100 — 200/70 ` X 
Lautsprecher sil 4 6 —̃— dr Ж 
Kopfhörer 1% inch 2% inch 1% inch 1% inch 
Baßregler +1508 +10 dB + 15-16 dB + 15-16 dB 
d bei 50 Hz bei 50/100Hz — bei40Hz ei 40 Hz bei. М 
Hóhenregler +1508 +1008 + 15.18 dB + 16-18 dB 
— bei 15 kHz bei 10/20 kHz — bei15 kHz bei 15 kHz bei 15 kHz bei 15 kHz N 
Balanceregler (Regelbereich) dB -55 +3/-11 + 3-12 + 3,5/-11 + 37-11 + 2/10 
Präsenztaste = = +548 = *4dB — *5dB - 
mE bei 4 kHz bei 4 kHz bei 4 kHz 
Dámplungstakor — — >50 >50 > 50 > 35 >30 > 30 
Abschaltbare physiologische 
Lautstärkeregelung | ERE: m ée [qp JW + B + 
Stereo/Mono-Schalter B + + + + + 
Rumpelfilter (Steilheit) 12 dB 12 dB/ 12 dB/ 12 d8/ 12 dB/ 12 dB/ 
Oktave Oktave Oktave Oktave Oktave Oktave | 
Rauschfiter (Steilheit) 12 dB/ - 12 dB/ 12 dB/ 12 ав) 12 dB/ - 
Oktave Oktave Oktave Oktave Oktave 
SubsonicFier — — SES - 18dB/OKave — — - - = 
Übersprechdámptung dB 57 57 .  2>50 >45 EE СЛ 205 
Abmessungen S 


150x405 440х 150 х 405 x 150x360 440х150х 360 440x150x360 440x115x350 440х115 x 350 
110-125/ 110-125/ 110-125/ 110-125/ 110-125/ 110-125/ 110-125/ 
220-240 | 220.20 220.240 . 220-240 220-240 220-240 220-240 


metalicsiber — melaliosiiber — metalle alter  metalicsiber | metalicsiber — melalicsiber _ melallicsiber - 
“metallic-braun — metallic-braun  _metallic-braun — metallic-braun metallic-braun — metallic-braun 


Farbausführung 


Werte >oder< sind Grenzwerte. 
ypische Werte 

% Leistung 

+ vorhanden 

= nicht vorhanden _ 
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HiFi-Tuner 


Ty. Dual CT 1740 Dual CT 1540 RC Dual CT 1440 Dual CT 1240 
Geräteart HiFi-Synthesizer HiFi- HiFi- HiFi- 
Tuner Tuner Tuner Tuner 


= = L — 
FM (UKW) MHz 87,5-104 87 5-108 87,5-104 


Dual CT 1140 
HiFi- 
Tuner 


875-104 
AM (KW) MHz - - 60-150 595525 - 
(MW) kHz 513-1602 550-1600 550-1600 515-1620 510-1620 
D kHz 2 = 160-300 160-300 150-370 150-340 
Kreise FM/AM 9/7 97 10/6 6/6 
Zwischentrequenz: 
FM/AM MHz/kHz 10,7/455 107/455 107/455 107/455 


Antenne FM Ohm 75/300 


75/300 


75/300 


FM Mono pV 
(26 dB) _ «08/06 «12 <12 «215 <1 
FM Stereo pV | 
(26 dB) «25/18 <3 <3 <6/4 <3 
FM Stereo pV 
(46 dB) «25/18 «30 <35 «40 
AM: LW/MW/KW рУ EE 20/15/15 20/15/10 25/20/- 
Trennschärle FM dB (stat) 85 — RECH 280 >80 
Spiegelselektion dB = 75 >70 >70 >70 
ZF-Dämplung dB > ` > 80100 Ж >100 >100 >70 
АС = IE: zs + 
Begrenzungseinsatz р\/ 05 <13 <15 «15 
Geräuschspannungs- 
abstand dB Stereo >60 

un a 
Slationstasten 
Stereo/Mono-Schalter 
Feldstärkeanzeige 
Anzeige für Sendermitte 


Stereo-Tonleitung 


Maße (Breite x Höhe x Tiefe) — 440х150х365 440 x 150 x 384 440 x 115 x 360 
Tiefe mit Ferrit-Antenne “400 420 = 
Netzspannung V 11021257 110-1257 110-1287 110-1257 
__ 220-240. 220-240 220-240 220-240 220-240 
Farbausführung metallic-siiber melalicsiber —  metalicssilber metallic-silber metallic-silber 
metallic-braun metallic-braun metallic-braun metallic-braun metallic-braun 


Werte mit > oder < sind Grenzwerte, sonst typische Werte. 
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Dual HiFi-Lautsprecherboxen. | 
Die Fülle 
innovativer Technik- 
der hórbare Vorsprung. 


Thermo Float. Der Maßstab für 


Thermo Float-Technik 

Die Tieftóner der neuen Boxen-Serie 700 
zeigen den Fortschritt in der HiFi-Technik 
am deutlichsten. Deutlich sichtbar am 
neuartigen Kühlkörper innerhalb des 
Membran-Konus. 


Der Vorteil 1: Deutlich hórbar weniger Ver- 


ing. Denn der akustisch speziell 


gestaltete Kühlkórper verhindert den typi- 


schen »Trichterklang«, der sonst bei 
Konus-Membranen in der Zone um die 
Schwingspule entsteht. Das Ergebnis: 
deutlich weniger Verfärbung mit hohlem 
und halligem Charakter. 


Der Vorteil 2: Mehr Offenheit des Klang- 
bildes, entschieden mehr Transparenz. 
Das charakteristische Merkmal ist die 
fehlende SchlieBkalotte. Bei herkómm- 
lichen Tiefton-Systemen wird sie zum Staub- 
Schutz des Luftspaltes verwendet. Der 
neue Kühlkórper macht die SchlieBkalotte 
überflüssig - mit allen ihren negativen 
Dámpfungseigenschaften. Das Ergebnis 
besseres Impulsverhalten, speziell im 
musikalisch wichtigen Frequenzbereich 
von 200-500 Hz. 


Der Vorteil 3: Der Alu-DruckguB-Kühl- 
körper mit seinen konzentrisch verlaufen- 
den Kühlrippen, dem engen Schraub- 
kontakt mit dem Magnetkern und der Ver- 
längerung des Schwingspulenträgers 
erhöht die Nennbelastbarkeit der Boxen 
um ca. 20%. Bei einer andauernden hohen 
Belastung wird ein Wirkungsgrad-Gewinn 
von ca. 20% erzielt. Die thermische Beein- 
flussung der elektronischen Bauelemente 
wird drastisch verringert. 


fortschrittliche HiFi-Boxen. 


Linear-Impedance 

Linear-Impedance verhindert Klang-Ver- 
färbungen als Ursache von Phasenver- 
schiebungen und ungewollten Ein- und 
Ausschwingvorgangen. Diese Verfärbungen 
sind bei herkömmlichen Boxen ohne 
Linear-Impedance üblich. 


Anders bei der Serie 700 von Dual. Diese 
HiFi-Boxen haben Linear-Impedance. Sie 
zeigen oberhalb 50 Hz einen linearen Im- 
pedanz-Verlauf (siehe MeBdiagramm). 
Keine Impedanz-Erhóhungen und somit 
keine Klang-Verfárbungen. 


ІНдю 20 50 w0 


1000 


Der Verlauf der Impedanz Z in Abhängig- 
keit von der Freguenz f ist oberhalb der 
Eigenresonanz (50 Hz) linear. 


10000 30000 


Echte 4- und 8 Ohm-Technik 

An den Anschlüssen wird die bessere 
Technik sichtbar. Nicht wie üblich einen 
Anschluß für 4 bis 8 Ohm, sondern 
doppelte Klemmverbindungen für einen 
echten 4 Ohm und 8 Ohm-Betrieb. 


Der Vorteil: Optimale Leistungsanpassung 
an alle Verstárker. Hóhere Aussteuerbar- 
keit von 4 Ohm-Verstárkern mit gleich- 
zeiligern Überlastungsschutz der Boxen. 
Verbesserung des Boxen-Wirkungsgrades 
+3 dB bei wohnraumgerechten Laut- 
starken für 8 Ohm-Verstarker. 

Flexible Lósung für gleichzeitigen Betrieb 
von 2 Lautsprecherpaaren. 


Pegelschalter für alle Systeme 
Pegelschalter am Mittel- und Hochton- 
System sind bei der neuen Serie 700 von 
Dual selbstverstándlich. Mehr noch. Die 
CL 730 besitzt einen weiteren Regler für 
das Tiefton-System. 


Die technische Lösung: Der Impedanz- 
Verlauf bleibt unabhángig von der Stellung 
der Pegelschalter linear. Das ist die 
perfekte Regelmóglichkeit für jedes 
System. In exakten 2 dB-Schritten. 

Der Vorteil: die individuelle Anpassung an 
Raumakustik und persónliches Hór- 
empfinden. 


Feldlinien-Focussierung 
Bei Kalotten-Systemen war bisher nur ein 
Magnet üblich. Wir verwenden zwei, 
gegengepolt. Magnetische Kraftlinien, die 
sonst auBerhalb des Luftspaltes zerstreut 
wurden, werden jetzt gezwungen, im Luft- 
spalt zu bleiben (Focussierung). 


Das Resultat: besseres Impulsverhalten. 
Mehr Dynamik. Mehr Transparenz und 
Brillanz im Höhenbereich. 


Der doppelte, umgekehrt gepolte Laut- 
sprecher-Magnet bewirkt eine starke Kon- 
zentration der magnetischen Feldlinien im 
Luftspalt und eine Verringerung des Streu- 
feldes. 
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HiFi-Lautsprecherboxen 
»Serie 200« 


Das Leistungsspektrum der Boxen- ol en 
Serie 200 entspricht den meist- 
gekauften Verstärkerklassen. Serie 
200 ist ein Boxen Programm für 
Musikfreunde, die sich ihren HiFi- 
Traum in den preisgünstigen mittle- 
ren Preisklassen erfüllen. Und die für 
jeden Anspruch und jeden Wohn- 
raum die optimale Lösung haben 
wollen. Hinweise für die ideale 
Kombination mit Dual Componenten 
in der Boxenempfehlung Seite 61. 
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CL 281. 


300 x 500 x 220 mm BxHxT 
Ausführungen: nuBbaum und schwarz. 


HiFi-Dreiwegbox HiFi-Zweiwegbox HiFi-Zweiwegbox 
(01271. CL 241. @E23% 


eichne 


Wer von HiFi-Anlagen höchste Perfektion gewohnt ist, muß 
auch von ihrem Zubehór das Beste verlangen kónnen. 
Von Dual: HiFi-Kopfhörer mit orthodynamischem und 
dynamischem Prinzip. GroBer linearer Ubertragungs- 
bereich. Hoher Wirkungsgrad. Ausgezeichneter Trage- 
komfort durch geringes Gewicht und verstellbare 
Kopfbänder. 


HiFi-Kor 


DK 830. 


HiFi-Lautsprecherboxen 


тур CL 730 CL 720 CL 710 CL 281 cl 271 Сі 241 CL 231 
Bauart H НЕ al HiFi-Reg HiFi-Regal HiFi-Reg: HiF ‘i 
t 4 it t und -Stanat Regalbox Mir 
8 0 € 
i { 4 
h 4 4 ТЕ: 18 


Abmessungen und Gewichte 


andboxen: Lautsprecherfuß LF 2 


Boxenempfehlung 


Typ CL 730 CL 720 CL 710 CL 281 Сі 241 CL 231 
Bauart g HiFi HiFi-Regal HiFi-Regal HiF HiF 
е o 
‹ o € 
Г LJ е e 
0 е o ө 
N o e o 
o o 
e o o 


KA 380 


HiFi-Kompaktanlage. Die Dreier- 
Anlage ohne Unterschied zu HiFi- 
Componenten, weil sie aus 3 Dual 
Einzel-Componenten kombiniert 
wurde: Plattenspieler mit ULM- 
Tonarm und Direct Drive, HiFi- 
CassettendeckinternationalerSpitzen- 
klasse, HiFi-Tuner mit digitaler 
Frequenzanzeige. 2 x 60 Watt Musik- 
leistung. Front Control. 

KA 380 - eine der wenigen wirk- 


lich guten. 


) x 205 x 400 mm (B x 
ilber/anthrazit 
) September 1979. 


Dual HiFi- Collection 1500 RC. 


Remote Control: Die Summe 
des technischen Fortschritts. 


В : 1 1 тітісті 1 ] ТІГІ 
Hin е? PI miigen. Dual bringt mit der HiFi- 


Fernsteuerung für 


> Та 


Col 00 | piett ystem 3010 


Die Turm-Componenten und ihre fernsteuerbaren 
Funktionen: 


ооо X тоо ое 


rbare Turm 1500 RC wird 
iebereinheit 


att des komple 1 Turme 
spieler oder с ettendeck 
bekommt durch das ent. 


Sonder-Zubehór die 


Die Infra 


HiFi-Systemlösungen 


Platzprobleme sind passé. Die Lösung hat Dual. 
HiFi-Systeme in allen Variationen. Vom Rack bis zur 
wohnlichen Lösung. Von der Stufenkombination 
bis zum flachen HiFi-Board. 


Problemlösungen, die passen. 


System 3000 Rack-System 3010 Rack-System 3020 


Der ТІ le 


П 


HiFi-Board 4000 


Das HiFi-Bi 4000 wird mit dem voll 
lösung automatischen Dual Plattenspieler 622 
Direct Drive 
te HiFi-Anlage aus aller 


re Ein: 


Steckerleiste 


st Ihre 


Maße: 955 x 790 x 440 mm BxHxT) 


Aus 


ührung echt E 


Furnier. 


еште e 
Dual-HiFi beim Fachhandel 
Auch daran erkennen Sie einen guten Fachhändler: 
Er führt, was die meisten Musikfreunde sich wünschen - 
HiFi von Dual. 
Ihr Händler ist mit seinem fachmännischen Service 
insgesamt der preisgünstigere Partner. Lassen Sie sich 
von ihm informieren. Er berät Sie objektiv 
und demonstriert Ihnen gern den Fortschritt in der 
HiFi-Technik: Dual. 


Technischer Beratungsdienst si 


gsdi 


